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HS-7940TH� # 11 4940
HIGH VOLTAGE ULTRA SPEED 
DIGITAL Servo, programmierbar
Getriebe:� Titan
Abmessungen:� 40 x 20 x 38 mm
Gewicht:� 68 g
Drehmoment (6,0 / 7,4 V): � 130 / 160 Ncm
Stellzeit (6,0 / 7,4 V): � 0,07 / 0,06 sec. / 60º
Hebelset� # 11 8709 
Gehäuse (ohne Mitteilteil)� # 11 9440 

HS-7950TH� # 11 4950
HIGH VOLTAGE ULTRA TORQUE 
DIGITAL Servo, programmierbar
Getriebe:� Titan
Abmessungen:� 40 x 20 x 38 mm
Gewicht:� 68 g
Drehmoment (6,0 / 7,4 V):�  290 / 350 Ncm
Stellzeit (6,0 / 7,4 V): � 0,15 / 0,13 sec. / 60º
Hebelset� # 11 8709 
Gehäuse (ohne Mitteilteil)� # 11 9440 

HS-7954SH� # 11 4954
HIGH VOLTAGE SUPER TORQUE 
DIGITAL Servo, programmierbar
Getriebe:� Stahl
Abmessungen:� 40 x 20 x 37 mm
Gewicht:� 68 g
Drehmoment (6,0 / 7,4 V): � 240 / 290 Ncm
Stellzeit (6,0 / 7,4 V):�  0,15 / 0,12 sec. / 60º
Hebelset� # 11 8709 
Gehäuse (ohne Mitteilteil)� # 11 9419 
Zahnradsatz� # 11 9042 

High Voltage Super Ultra Digital Servos
Wir präsentieren weitere Meilensteine der HiTEC Servo Entwicklung, ausgelegt für 
den Betrieb mit 2S LiPo Akkus. Dank speziell entwickelter coreless Motoren und 
HiTEC’s G2 Chip-Technologie, mit konkurrenzlosen Titan & Stahlgetrieben, haben 
wir die leistungsstärksten und haltbarsten Servos für Ihr nächstes Projekt.

Servo Tester / Digital Servo 
Programmiergeräte

HPP-21 & HPP-21 PLUS
Das HPP-21 Programmiergerät mit PC Interface 
zum kostengünstigen programmieren der HiTEC 
Digital Servos am PC. Das HPP-21 PLUS bietet 
zusätzlich die Programmierung auf dem Flugfeld 
(auch ohne PC einsetzbar).

Programmierbare Funktionen:
• Servo Test (manuell/automatisch)
• Servowegeinstellung (EPA) / Fail Safe Position
• Fail Safe an/aus
• Servo Geschwindigkeit
• Servo Reverse
• Totzone einstellen
• Overload Protection  
  (bei HS-50XX & HS-7XXX Digital Servos)
• Auflösung des Servos (bei HS-7XXX Digital Servos)
• Servo Reset

HPP-21   # 11 4004� HPP-21 PLUS   # 11 4005

HS-5045HB� # 11 3045
Micro Digital Servo, programmierbar
Getriebe:� KARBONITE
Abmessungen:� 23,6 x 9,8 x 22,4 mm
Gewicht:� 8,5 g
Drehmoment (4,8 V):�  10 Ncm
Stellzeit (4,8 V):�  0,12 sec. / 60º
Hebelset� # 11 8708 
Gehäuse (ohne Mitteilteil)� # 11 9428 
Zahnradsatz� # 11 9025

HS-5055MG� # 11 3055
Micro Digital Servo, programmierbar
Getriebe:� Metall
Abmessungen:� 22,8 x 11,6 x 24 mm
Gewicht:� 9,5 g
Drehmoment (4,8 / 6,0 V): � 13 / 16 Ncm
Stellzeit (4,8 / 6,0 V): � 0,20 / 0,17 sec. / 60º
Hebelset� # 11 8708 
Gehäuse� # 11 9354 
Zahnradsatz� # 11 9040

HS-5056MG             # 11 3056
Micro Digital Servo, programmierbar
Getriebe:                                  Metall
Abmessungen:  22,6 x 11,6 x 24 mm
Gewicht:                                   12,7 g
Drehmoment (4,8 / 6,0 V): � 12 / 14 Ncm
Stellzeit (4,8 / 6,0 V): � 0,12 / 0,10 sec. / 60º
Hebelset� # 11 8711 
Gehäuse� # 11 9411 
Zahnradsatz� # 11 9041

HS-5485HB� # 11 3485
Standard Digital Servo, programmierbar
Getriebe:� KARBONITE
Abmessungen:� 39,8 x 19,8 x 38 mm
Gewicht:� 45 g
Drehmoment (4,8 / 6,0 V):�  52 / 64 Ncm
Stellzeit (4,8 / 6,0 V): � 0,20 / 0,17 sec. / 60º
Hebelset� # 11 8710 
Gehäuse� # 11 9430 
Zahnradsatz� # 11 9030

HS-485HB� # 11 2485
Standard Analog Servo
Getriebe:� KARBONITE
Abmessungen:� 39,8 x 19,8 x 38 mm
Gewicht:� 45 g
Drehmoment (4,8 / 6,0 V): � 48 / 60 Ncm
Stellzeit 4,8 / 6,0 V):�  0,22 / 0,18 sec. / 60º
Hebelset� # 11 8317 
Gehäuse� # 11 9430 
Zahnradsatz� # 11 9030



	 Eigenschaft	 HSR-5xxx	 HSR-xx ML 
		  Serie	 Serie (neu)
	 HMI (Hitec Multi-Protocol Interface)	 •	 –
	 Datenrückmeldung	 •	 •
	 Drehbares Lager am Gehäuseboden	 •	 •
	 PWM/Seriell  Schnittstelle	 •	 •
	 Alternative Bodenkappe	 •	 •
	 Serielle Inteface Kabel 	 o	 –
	 PC-Konfigurationssoftware	 •	 •
	Automatische PWM/Seriell Umschaltung	 •	 •
	 PC-USB Schnittstelle 	 –	 o
	 360 Grad oder grössere Winkeldrehung	 –	 •

	 Eigenschaft	 HSR-5xxx	 HSR-xx ML 
		  Serie	 Serie (neu)
	 Ohne Umdrehungsbegrenzung	 –	 •
	 Fehleranalyse	 –	 •
	 Erweiterte Protokoll	 –	 •
	 Regelparametersteuerung	 Voreinstellung	 •
	 12 bit Auflösung	 –	 •
	 Bis zu 8V Betriebsspannung	 –	 •
	 Erweiterte PC-Konfigurationssoftware	 –	 •
	 Industrie-Standard Bus Schnittstelle	 –	 •
	 Erweiterte Datenrückmeldung	 –	 •
	 Low-Noise Betrieb	 –	 •

HiTEC-Robotics  Digialservos sind speziell für Robotikanwendungen entwickelt worden. Die Servos  verfügen über ein extrem hohes 
Drehmoment, ein drehbares Lager am Gehäuseboden, Digital-MOS-FET-Verstärker, Kühlkörper(HSR-5990TG) und eine alternative 
Bodenkappe.

• : enthalten      o : optional      – : nicht verfügbar

HSR-5990TG 
# 13 8111

Titan-Getriebe
Stellkraft: 24 kgcm bei 6V 

30 kgcm bei 7,4V
Geschwindigkeit: 
0,17s / 60° bei 6V 

0,14s / 60° bei 7,4V
Größe: 40 x 20 x  37 mm

Gewicht: 68g

HSR-5980SG
# 13 8113

Stahl und Metall-Karbonite Getriebe
Stellkraft: 24 kgcm bei 6V 

30 kgcm bei 7,4V
Geschwindigkeit: 
0,17s / 60° bei 6V 

0,14s / 60° bei 7,4V
Größe: 40 x 20 x  37 mm

Gewicht: 68g

HSR-5498SG
# 13 8112

Stahl und Metall-Karbonite Getriebe
Stellkraft: 11 kgcm bei 6V 

13,5 kgcm bei 7,4V
Geschwindigkeit: 
0,22s / 60° bei 6V 

0,19s / 60° bei 7,4V
Größe: 40 x 20 x  37 mm

Gewicht: 59.8g

HSR-8498HB
# 13 8006

Karbonite Getriebe
Stellkraft: 7,4 kgcm bei 6V 

9,0 kgcm bei 7,4V
Geschwindigkeit: 
0,20s / 60° bei 6V 

0,18s / 60° bei 7,4V
Größe: 40 x 20 x 47 mm

Gewicht: 55g

Digital Servos

HSR-1422CR

# 13 8008
ohne Umdrehungsbegrenzung

900 – 1500 µs/CCW, 1500 µs/Stop, 
1500-2100 µs/CW

 PWM-Interface (RC Standard)
Neutralposition: 1500 µs

Neutralzone: 10 µs
Betriebsspannung: 4,8-6 V

Blockiermoment: 2,8 kgcm bei 4,8 V
Drehzahl: 43,4 rpm 

Größe: 40,6 x 19,8 x 36,6 mm 
Gewicht: 42 g

HS-311FB

# 13 8117
Preisgünstiges Servo 
mit 4 Leitungen zur 

Positionsrückmeldung. 
Motor: Eisenanker

Größe: 40 x 20 x 36.5 mm
Gewicht: 43 g

HMI Servo 
Programmer Kit

# 13 6073
HMI Servo Programmer Software

RS-232C Interface Kabel
Benutzerhandbuch

MR-C3024 Control Board
für 24 Servos control

# 13 8004
Technische Daten: 

Controller: Atmel ATMega128L
Abmessungen: ca. 61 x 50,5 mm

Betriebsspannungsbereich:  
6 – 8 Volt

I/O Ports: 40 Ports auf 
Pfostensteckern, davon 24 als 

Servoports und 8 als A/D Wandler
RS232 Schnittstelle

Signalgeber
Zusatz Speicher: 64K*8 EEPROM

Analog Servos  und  Zubehör

MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG
Westliche Gewerbestr.1
D-75015 Bretten-Gölshausen
Tel. ++49 (0)7252/58093-0
Hotline: 0900 172 68 21 
(0,49 EUR/min aus dem Festnetz)
www.multiplex-rc.de

Ihr Fachhändler

      www.multiplex-rc.de                    www.hitecrc.de             www.hitecrobotics.de         www.zebra-rc.de      www.rcsystem-multiplex.de       www.traxxas.de
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